Férdelar med flergangstextilier

Varje ar far tusentals patienter pa schweiziska sjukhus en infektion.
Uppskattningsvis 2 000 far dodlig utgang. En viktig del i att forebygga
infektioner dr anvdandningen av lampliga textilier i operationssalen och for
personalen. Flergangstextilier har manga viktiga fordelar jamfort med

engangsprodukter.

BESTANDIGHET MOT VATTENTRYCK

Av erfarenhet vet man att operationsrockar och dukar i
regel maste ha en bestidndighet mot vattenpelare pa
minst 30 cm vid standardoperationer, eftersom risken att
infektiés agens annars tridnger igenom okar betydligt.
Den gillande standarden EN 13795 specificerar 20 cm for
operationsrockar och 30 cm for operationsdukar.
Engéngstextilier klarar ofta inte ens 20 cm. Aven
produkter med folie ligger ibland under detta varde.

DRAGKRAFT

Den europeiska standarden EN 13795 specificerar en
minsta dragkraft pa endast 20 newton. Det 4r bara lite
mer an dragkraften hos hushallspapper (ca 17 newton).

Det finns engangsprodukter 1 den  hogre
prestandakategorin vars draghéllfasthet inte 4r hogre 4n
draghallfastheten hos Ad4-papper av standardtyp
(80g/m?d. Aven de lattaste av  motsvarande

flergdngsprodukter har en nistan tre ganger sd hog
draghéallfasthet.

Vétskebarriar:
minimal vattenpelare kontrollerat enligt EN 20811 i jamforelse
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Kalla: Feltgen M, Schmitt O., Werner H.P.: Mdnniskan i centrum. Uppdukni erial
och operationsrockar ar medicinska produkter. HygMed 2000; 25, suppl. 2

Mekanisk hallfasthet:
minimal dragkraft kontrollerat enligt ISO 9073-3
i newton

0 50 100 150
20 N EN 13795 minimikrav
121 N dragkraft A4-papper 80g/m?

Engangs

200 250 300 350

Kalla: Feltgen M, Schmitt O., Werner H.P.: Mdnniskan i centrum. Uppdukningsmaterial och
operationsrockar ar medicinska produkter. HygMed 2000; 25, suppl. 2, Rotecno AG, Stabio, 2015

PARTIKELAVGIVNING

Redan av textiliernas struktur star det klart att
flergédngstextilier avger betydligt farre partiklar &n
engangsprodukter.
uppbyggda sa att praktiskt taget inga fibrer eller
fiberdelar kan lossna fran textilierna.

Moderna  flergadngstextilier  &r
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KOMFORT

Engangstextilier 6kar transpirationen, sarskilt vid hogre
belastning.

Men &ven i ett praktiskt stresstest visar sig
flergangstextilier vara éverldgsna (bild nedan).

Maximalt vattendnggenomgangsmotstand — «svettfaktor» engangs-
och flergangsprodukter vid hogre belastning
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Kalla: Bartels V.T.: Undersokning av beklddnadsfysiologiska kravprofiler pa
textilier for sjukhusskyddsklader. Slutrapport om forskningsprojekt AiF-nr
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Kalla: Faltstudie for hur olika operationsbekladnadssystem paverkar mental prestanda,
Hohenstein Institue, 2011
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KOSTNADER

Kostnaderna pga. nosokomiala infektioner ar sa hoga att
vanliga kostnadsskillnader mellan olika textilsystem
betalar sig mycket snabbt om de bidrar till att antalet
infektioner minskar.

Men bortsett fran detta viktiga
argument ska hénsyn tas till olika aspekter, som stracker
sig over styckkostnader, vid jamférelse
kostnader:

— Hur underlattar textilier procedurerna pa
sjukhuset resp. vid operationer?

— Hur lange héaller textilier under operationen eller
vid anvdndning pa inrattningen? Hur ofta behéver
den bytas?

— Vilket extra material behovs tillsammans med ett
textilsystem for en operation? Hur paverkar ett
system operationsblocktiderna?

— Vilka logistiktjanster ingar i priset och vilka
tillkommer?

— Hur paverkar textilierna arbetstillfredsstéllelse och
arbetsprestation?

— Vad kostar det att avfallshantera engdngsmaterial?

Om man tar hinsyn till alla aspekter ar flergangstextilier

mer ekonomiska dn engangstextilier. Det géller sarskilt

vid hégre dynamikgrad och storre vatskeldckage vid

operationen.
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Kalla: Wilfried von Eiff, Nora Meyer, Westfalische Wilhelms-Universitat
Miinster, 2007: Rationaliseringsreserver i anskaffningsadministrationen,
engangs- kontra flergangs

MILJO

Totalt sett belastar engangsoperationstextilier miljon
fyra ganger si mycket som flergdngsprodukter av

polyesterfiber. (E.T.S.A. European Textile Services
Association: Flergdngsoperationsrockar, chanser
For miljon. Bryssel 2001). En modern

flergangsoperationstextilie ska i regel kunna anviandas
under ca 70 anvdndningscykler. De mest hogkvalitativa
operationstextilierna klarar langt 6ver 100 cykler vid
optimal behandling.

FORETAGSIDENTITET

Foretagsidentiteten dr ett foretags “personlighet”. Den
visar sig bade utdt och
Flergangsprodukter ger férutom de
att

indt och méirks &ven 1
operationssalen.
funktionella
foretagsidentiteten inom textilomradet.
Kvalificerade arbetsklader  och
flergangsoperationstextilier utformar skickligt textilierna
i fraga om material, firg, form och detaljer f6r att erbjuda
attraktiva och skridddarsydda lésningar som &r optimalt
anpassade till dina behov.
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