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Defibrillator Heartstart Fr3
Syfte
[bookmark: _Toc72840807]Säkerställa att komplett och fungerande halvautomatisk defibrillator med nödvändiga tillbehör alltid finns tillgänglig vid ett hjärtstopp.
Förändringar sedan föregående version
Mindre språklig revidering. 
Vilka berörs
All personal som genomgått utbildning i ett säkert handhavande av defibrillator.
Kontroll av defibrillator Heartstart Fr3
Kontrollera varje dygn att den gröna ”Redo-lampan” blinkar i rutan och att defibrillatorn inte piper. Om släckt lampa – åtgärda enligt felmeddelande.
Kontrollera varje månad att det finns 2 par elektroder som inte gått ut i datum, att den gröna ”Redo-lampan” blinkar i rutan och att defibrillatorn inte piper. Se även efter så att det ligger sax, rakhyvel och torkduk.
Efter användande: Fyll på defibrillatorväskan och iordningsställ enligt denna rutin. Efter att minneskortet bytts så ska även ett användarinitierat test göras, se bilaga 1. Allt detta i första hand av personalen på enheten där händelsen inträffade. Vid gråzonslarm kan detta ske i samarbete med SSK från akuten (vid händelse på Näl) eller SSK från UVA (vid händelse U-a).
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Efter användning av defibrillatorn:
Kontrollera att det i defibrillatorn finns:
Ett batteri som fungerar (FR3 indikerar godkänt genom att en grön lampa blinkar i kontrollrutan).
Ett nytt minneskort (se hur och var det byts på nästa sida). 
Kontrollera att det i defibrillatorns väska finns:
Två oöppnade elektrodförpackningar (kontrollera utgångsdatum).
Rakhyvel, sax och torkduk.
Kopia på den här rutinen med foto.
Ett foto på nästa sida visar översiktlig placering av artiklarna i väskan.
Minneskortshantering och Hjärt-lungräddningsregistret efter händelse
Minneskort märks med datum, tid och plats för händelsen på en klisterlapp. Kortet sitter på defibrillatorns baksida under batteriet. Minneskortet lämnas i förrådet för HLR-material när man ändå hämtar ett nytt kort. Liten låda finns uppmärkt.
Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att alla hjärtstopp, efter avslutad insats, registreras i HLR-registret. Det sker via Melior och hittas under Externa program och heter HLR-registret. 
Förråd för HLR-material på NÄL och Uddevalla sjukhus
Reservbatteri, defibrilleringselektroder och tomma minneskort finns i gemensamt förråd för HLR-material på respektive sjukhus.
På NÄL ligger det förrådet på plan 3 mellan målpunkt A och B (röd trappuppgång).
På Uddevalla sjukhus ligger det förrådet vid HLR-expeditionen på plan 6 (ingång från stora hisshallen), första dörren på vänster sida efter smärtenhetens väntrum.
Samtlig personal kommer in med sina kort via kortläsare. Här finns även annat material för påfyllning i akutvagn.
HLR-enheten ansvarar för att det alltid finns påfyllningsmaterial där, samt att materialet har godkänt datum för användning.
Placering av artiklarna i defibrillatorväskan
Två elektrodförpackningar 
Kontrollera utgångsdatum
Kopia på denna rutinBatteri
Batteri

[image: ]Rakhyvel, sax, torkduk	Minneskortet är placerat under batteriet
Granskning av internminnet
Om man vill se initialrytmen finns möjlighet till att se de första 15sekunderna från den senaste händelsens internminne. Detta är möjligt ända tills en ny händelse registreras.
OBS! Efter att ni stängt av defibrillatorn efter en skarp händelse – se till att ni tagit bort elektroderna från kontakten innan defibrillatorn åter startas för att hitta initialrytmen. Är kontakterna kvar och kopplade på patienten så görs en ny tolkning och då är det denna initialrytmen som kommer att lagras.
Gå in under administration och sedan falldata. Därefter primärt EKG.


Bilaga 1 Lathund för användarinitierat test samt felsökning
Användarinitierat test
Efter användning av defibrillatorn ska ett användarinitierat test göras för att vara säker på att allt är ok.
[image: ]Utdrag ur handboken:









Felsökning
Utdrag ur handboken
[image: En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, dokument

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]
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ANVANDARNITERAT TEST

Om du vill Iéra etr anvindarinitierat test féljer du stagen nedan. Men si inge Redo-tampan blinkar
och FR3 inte piper &r det inte nédvindige att testa defibrillatorn genom att initlera ett test.
Dé farbrukas ndmligen batteristrom och batteriet laddas ur for tidigt.

Trycl ph den gréina PAIAV—kmppen for ate sl pa FR3. Nir réstmeddelandena startar ska du trycka
pé knappen igen fér att visa statusskirmen,

Innan farloppsindikatorn pa statusskarmen fylls trycieer du p4 alternativiknappen ADMINISTRATION.

3.7 Pi skirmen ADMINISTRATION trycker du p# alternacivknappen w far ate gl il

ANVANDARINITIERAT TEST och viljer sedan det alternativet genom att trycka ph
alternadvknapp v En ton avges och tester pabérias.

Féj arwisningarna pd skirmen. Den forsta delen av testet dr interakeiv. Tryck pi knapparna enlige
anvisningarna pd slirmen. Lyssna efter tvi ljudsignaler: Om du inte hér signalerna ir det nigot fel pi
hogtalaren efer summern. Kontakia Philips p& wunw philips comfAEDSupport for telnisl support.

Den andra delen av testet sker automatiske, Under den automatiska delen av testet syns en
férloppsindikator pd skirmen som visar testets forlopp.

Nir testet dr slutfore visar FR3 resultatet av testet, enhetens serienummer och
programvaruversionen. Direfter visas skirmen ADMINISTRATION igen.

Tryck pa PA/AV-knappen fér att visa stausskiemen och frsitta defibrillatorn i standbylage.

©m FR3 eller nédgot anslutet tillbehér inte klarar sjilvtestet av ndgon anledning visas information
om felet pd skirmen. Om FR3 godkinns i testet blinkar den gréina Redo-lampan f8r att visa aet
FR3 &r klar att anviindas.
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FELSOKNING
INDIKATORER

Den gréna Redo-lampa meddelar om defibrillatorn &r klar 5t anvindning eller inte.Varningspip
indikerar att FR3 behaver tillsyn.

INDIKATOR

Redo-lampan blinkar

Redo-lampan lyser
med fast sken

Redo-lampan &r
slicke, FR3 piper

Redo-lampan ir
slacke, FR3 piper inte,
skirmen dr tom

INNEBORD

FR3 har godkiints | det anvindarinitierade testet eller det senaste sjélvtestet och &r
dirfor firdig ate anviinda,

FR3 anviinds eller utfor et sjitvtest.

mediciavk beknie M‘I’
Om FR3 avger tre pip i rad kontakear du-fif rphili

Om FR3 avger enstaka pip trycker du pi PA/AV-knappen for att starta FR3,
Nir réstmeddelandena startar ska du trycka pd knappen igen fér att visa
statusskirmen f6r information om FR3:s status och hur problemet ska losas,
Om du inte kan [8sa problemet eller om det dterkommer, kontakta-Phritips-pé-

i = + Mmediciasefaknit mT

Batteriet 4r urladdat eller saknas eller FR3 méiste repareras. Satc i ett batteri eller byt ut
batteriet. FR3 kor automatiske ett sialvtest av strémférsdriningen. Om den gréna Redo-
lampan bétjar blinka har FR3 godkints [ det senaste sfilvtestet och ar Klar att anvandas.
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Vid funderingar ring HLR -enheten 010-435 12 90
cller mejla hirmu@veregion.se





image1.jpeg




image2.jpeg




image3.png




image11.png
Y@Y VASTRA
v GOTALANDSREGIONEN





image12.svg
                                


